
CO CHECK +

Large écran LCD pour afficher le résultat

Configuration aisée de l'appareil

CO CHECK PRO

CO ambiant, CO expiré (CO/COHb + foetal possible)

Diodes  tricolores  vert / jaune / rouge

Modèle Premium avec cellule hors pair

Modèle économique

Nouvelle génération
de testeurs du Monoxyde de Carbone
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CO Check Pro
CO Check +

MD Diagnostics Ltd is a world leader in breath analysis and is committed 
to providing exceptional tools to aid Smoking Cessation. 

The CO Check Pro has been designed to enable all healthcare 
professionals to carry out quick and simple breath tests that provide 
comprehensive results. A single breath from a person will instantly 
display results in PPM and %COHb. Both results are backed up with 
an appropriate colour light to show a non-smoker, light smoker, 
smoker and heavy smoker. 

The CO Check Pro is capable of giving a real time display of 
Environmental CO levels prior to carrying out a breath test. When 
activated the Environmental mode is a live measurement, when moving 
from room to room Monoxide levels are present at the time. 
Environmental results are instantly displayed in PPM. 

The CO Check Pro comes complete will all accessories and is supplied 
in a hard shell carry case. 
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Tower Business Centre
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Swatar, BKR 4013, Malta
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fkettin
Texte écrit à la machine
Le CO Check + a lui été conçu pour être davantage une solution économique de simple dépistage. Un souffle est les résultats sont immédiatement affichés sur un très large écran avec des gros chiffres, impossible à rater ! …Le CO Check + est fourni avec sacoche souple et accessoires de base. Il est un appareil simplifié pour les campagnes de dépistage et pour les professionnels de santé souhaitant s'investir dans l'aide à l'arrêt du tabac.

fkettin
Texte écrit à la machine
SpécificationsGaz détecté			Monoxyde de carboneGamme de mesure			0-99 ppmType de capteur de gaz		cellule électrochimiqueSensibilité de détection		0.1 ppm (gamme 0-10 ppm)				1 ppm (gamme 10-99 ppm)Fiabilité (répétabilité)			2 ppm ou +/-5%Température utilisation		5-35 °CPression d'utilisation			10% atmosphériqueHumidité d'utilisation			30 à 90% HRAltitude d'utilisation			niveau mer à 6000 piedsTempérature de stockage	  	-20 à +70 °CHumidité de stockage			 10 à 90 HRSensibilité croisée Hydrogène		<12% à 20°CDurée de vie attendue		5-6 ans (cellule)Dérive du capteur attendue		<2% par moisAffichage utilisé			LCD graphique 128*64 pixelAlimentation utilisée			1 pile 9 V type 6LR61 / PP3Poids approximatif			160 g avec la pileDimensions			135 x 65 x 30 mmNiveau lumineux (CO Check Pro)		Vert	0-6 ppm				Jaune	7-10 ppm				Rouge	11-20 ppm

fkettin
Texte écrit à la machine
MD Diagnostics Ltd est un fabricant de dispositifs médicaux, spécialiste dans l'analyse de gaz (dont le monoxyde de carbone). Engagé à fournir des outils d'exception pour l'aide à l’arrêt du tabac.Le CO Check Pro a été conçu pour permettre aux professionnels de santé de pratiquer un test expiratoire simple & rapide, donnant des résultats fiables et complets. Un souffle patient et aussitôt s'affichent la mesure du CO en ppm puis le calcul du COHb en %. Les valeurs sont aussi représentées par diode lumineuse (verte, jaune, rouge) selon la tranche de tabagisme correspondante.Le CO Check Pro est capable d’afficher le CO environnemental en temps réel avant de passer au CO expiré. Quand ce mode est activé , l'affichage CO ambiant change en direct selon les pièces où vous allez.Le CO Check Pro est fourni avec sacoche souple et accessoires de départ.


